  方案1：家具
	序号
	产品名称
	图   片
	产品规格
	数量
	单位
	材  料  说  明

	1
	摄影设备柜子
	[image: image1.png]



	1690*700*2400
	1
	组
	1、贴面板；
2、基材：采用E1级18厘高密度颗粒板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：国内知名品牌乳胶；
4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5、功能特点：
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
6、五金配件：国内知名品牌。

	2
	摄影设备柜子
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	4560*500*2760
	1
	 组
	1、贴面板；
2、基材：采用E1级18厘高密度颗粒板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：国内知名品牌乳胶；
4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5、功能特点：
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
6、五金配件：国内知名品牌。

	3
	大厅矮柜
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	5300*450*800
	1
	组
	1、贴面板；
2、基材：采用E1级18厘高密度颗粒板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：国内知名品牌乳胶；
4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5、功能特点：
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
6、五金配件：国内知名品牌。

	4
	办公室矮柜
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	1420*400*800
	1
	 组
	1、贴面板；
2、基材：采用E1级18厘高密度颗粒板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：国内知名品牌乳胶；
4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5、功能特点：
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
6、五金配件：国内知名品牌。

	5
	展示柜
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	2660*300*1700
	2
	组
	1、贴面板；
2、基材：采用E1级18厘高密度颗粒板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：国内知名品牌乳胶；
4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5、功能特点：
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
6、五金配件：国内知名品牌。

	6
	会议桌
	
	2000*1000*760
	1
	张
	1、贴面板；
2、基材：采用E1级18厘高密度颗粒板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：国内知名品牌乳胶；
4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5、功能特点：
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
6、五金配件：国内知名品牌

	7
	会议椅
	
	标准
	8
	张
	1、面料:选用优质网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；

	8
	讲台
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	1400*600*800
	1
	张
	1、贴面板；
2、基材：采用E1级18厘高密度颗粒板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：国内知名品牌乳胶；
4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5、功能特点：
1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；
2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；
3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
6、五金配件：国内知名品牌。


